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Инструкция по подключению


термопленки ТермоДАР








1.  Специальным инструментом (подойдет обычный канцелярский дырокол) подготовьте отверстие в медной полосе для установки  электрического контакта. 





2. При использовании дырокола будьте внимательны - отверстие должно быть в нужном месте!





3. Отверстие диаметром 5,5 мм.





4. Со стороны медной полосы отверстие должно быть расположено в середине.





5. Приготовьте электрический контакт и люверс





6. Удалите изоляцию с конца электрического провода





7.   5 – 7 мм. 





8.   Зажмите пассатижами контакт 





9.   Если диаметр провода намного меньше крепежного отверстия  эл. контакта – половинки контакта пассатижами наложите друг на друга 





10. Обожмите пассатижами





11. Обожмите специальным инструментом или  ножом пассатиж (в этом случае - в трех местах)





12. Электрический контакт подсоединен к установочному проводу





13. Вставьте электрический контакт внутрь  между медной полосой и серебряным напылением





14. Совместите отверстия электрического контакта и термопленки





15. Вставьте люверс в отверстие





16. Положите шайбу люверса выпуклой стороной вверх





17. Развальцуйте кромку люверса





18. Развальцуйте кромку люверса





19. Развальцуйте кромку люверса





20. Не сильными ударами молотка закрепите люверс 





21. Убедитесь в том, что контакт надежно закреплен и неподвижен. В противном случае повторите пункт 20 





22. Возьмите полоски гидроизоляции 





23. Удалите защитную бумагу с  полоски гидроизоляции 





24. Приложите гидроизоляционную полоску снизу термопленки на электрическое соединение





25. Удалите защитную бумагу с  полоски гидроизоляции 








26. Приложите гидроизоляционную полоску сверху термопленки на электрическое соединение





27. Легким надавливанием прижмите полоски гидроизоляции друг к другу. 








28. Возьмите изоленту (можно на текстильной основе)





29. Приготовьте отрезок изоленты размером, превышающим размер гидроизоляционной полоски





30. Для электрического контакта 2 отрезка








31. Приложите один отрезок снизу термопленки на электрический контакт и гидроизоляцию








32. Приложите второй отрезок сверху термопленки на электрический контакт и гидроизоляцию








33. Руками равномерно прижмите оба отрезка друг к другу








34. Гидроизоляцию места среза  произведите одной полоской гидроизоляции








35. Приложите ½ гидроизоляционной полоски снизу термопленки на место среза медной полосы











36. Вторую часть гидроизоляционной полоски наложите сверху среза медной полосы











37. Легким надавливанием прижмите полоски гидроизоляции друг к другу








38. Приготовьте отрезок изоленты размером, превышающим размер гидроизоляционной полоски








39. Приложите изоленту снизу термопленки на место среза медной полосы и гидроизоляции











40. Руками равномерно прижмите оба отрезка друг к другу








Внимание!


При выборе сечения установочного провода учитывайте потребляемую мощность термопленки.  


Потребляемая мощность термопленки ТермоДАР составляет 210 Вт на 1 м. кв.


 





Сводная таблица подбора сечения провода по току и мощности. (медный провод)


Потребл. мощность, кВт. / Ток, А�
Мин. сечение мм.кв.�
�
2,4 / 11�
0,5�
�
3,3 / 15�
0,75�
�
3,7 / 17�
1,0�
�
5 / 23�
1,5�
�
6,6 / 30�
2,5�
�
9 / 41�
4,0�
�
11 / 50�
6,0�
�
17 / 80�
10,0�
�
22 / 100�
16,0�
�
30 / 140�
25,0�
�









Подключение установочного провода с помощью пайки








1. Надрежьте слой термопленки с обратной стороны медной полосы








2. Удалите вырезанный кусочек термопленки 








3. Залудите участок медной полосы








4. Залудите установочный провод








5. Припаяйте установочный провод к медной полосе








6. Наложите гидроизоляционные полоски  как описано в п. 22 – 26 предыдущего раздела








7. Легким надавливанием прижмите полоски гидроизоляции друг к другу. 





8. Гидроизоляция электрического 


контакта готова 





9. Возьмите изоленту (можно на текстильной основе)





10. Приготовьте отрезок изоленты размером, превышающим размер гидроизоляционной полоски





11. Для электрического контакта 2 отрезка








12. Приложите один отрезок снизу термопленки на электрический контакт и гидроизоляцию








13. Приложите второй отрезок сверху термопленки на электрический контакт и гидроизоляцию








14. Руками равномерно прижмите оба отрезка друг к другу











